
  
  
  

Τ. Υ.  ΠΑ.Γ.Ν.Η                                                           ΤΜΗΜΑ  Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

                                                                                    Ηράκλειο 08---09---2026 

 

 

 

                                                                  

       
 

 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 
 

  
1. Φιάλη φορητή ιατρικού οξυγόνου (Ο2) αλουμινίου 5 LT με εμφιάλωση στα 200bar 

και πίεση δοκιμής στα 300bar .  
-Το υλικό της φιάλης θα είναι κατάλληλο για αποθήκευση και μεταφορά ιατρικού 
οξυγόνου. 
-Θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά.  
-Οι φιάλες θα φέρουν τις απαραίτητες σημάνσεις «Π, CΕ». 
-Να έχουν επίπεδο πάτο για να μπορούν να σταθούν όρθιες .  
-Οι φιάλες θα πληρούν τις προδιαγραφές της κοινοτικής οδηγίας ΕΚ 35/2010 και 
του ADR2011.  
-Οι φιάλες θα φέρουν ενσωματωμένο ρυθμιστή ροής πίεσης για χρήση οξυγόνου με 
ενσωματωμένο κλείστρο τύπου στρόφιγγας για όλα τα εθνικά πρότυπα.  
-Να πληροί όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές .  
-Να περιλαμβάνει μηχανισμό παραμένουσας πίεσης . 
-Να φέρει μανόμετρο ένδειξης της πίεσης και να περιλαμβάνει έξοδο με μεταλλικό 
ακροφύσιο (ρουξούνι) και επιπλέον έξοδο βαλβίδας τύπου DIN 13260 

 

              -Διαθέτει κεντρική βαλβίδα  διακόπτη  ΟΝ—ΟFF. 
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