
ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ 
Περιγραφή είδους: Ενσωματωμένο κλείστρο - ροόμετρο  
 
-Διαθέτει  στόμιο  πλήρωσης ( θηλυκό, δεξιόστροφο διαμέτρου 22.91mm και 
βήματος 1.814mm)  
με τάπα στεγανοποίησης  
 -Έχει ρυθμιστή ροής με δυνατότητα χορήγησης οξυγόνου  από 1 μέχρι 15 
lit/min 
-Φέρει μανόμετρο 0-315 bar για την ένδειξη του περιεχομένου της φιάλης. 
-Διαθέτει ασφαλιστικό υπερπίεσης. 
-Διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα το οποίο να προστατεύει  το κλείστρο - 
ροόμετρο από φθορές λόγω πτώσης της φιάλης . 
-Το κάλυμμα φέρει χειρολαβή για την διευκόλυνση της μεταφοράς της φιάλης. 
-Διαθέτει πιστοποίηση CE mark το οποίο αναγράφεται πάνω στο σώμα του 
κλείστρου 
-Διαθέτει μεταλλικό   ακροφίσιο   6mm  περίπου,  για την σύνδεση μάσκας 
οξυγόνου 
-Διαθέτει επιπλέον έξοδο για λήψη αναπνευστήρα γερμανικού τύπου DIN 
13260 
-Διαθέτει κεντρική βαλβίδα διακόπτη ΟΝ-OFF. 
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